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ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér
Alkalmazás helye: beltéri
Fényerőszabályozható: DALI
A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni : igen
Tápegység hatékonysága [%] : 87
Hossz [mm]: 103
Szélesség [mm]: 69
Magasság [mm]: 30

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges áram [A]: 0,25
Névleges frekvencia [Hz]: 50
λ: 0,95
Maximális teljesítmény [W]: 42
Áramütés elleni védelmi osztály: II
Anyag: műanyag
Csatlakozó típusa: sorkapocs
Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]:
0,75÷1,5
Tápegység típusa: egyenáramú
Maximális Ta hőmérséklet [° C] : 45
Bemeneti feszültség - PRI [V] : 220-240
Kimeneti feszültség - SEC [V] : 6-42
Kimeneti áram - sec [ma] : 450-1100
IP védettségi fokozat: 20
Tc [°C]: 90

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 50
Darabszám közbenső csomagolásban: 1
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 50
Nettó egységsúly [g] : 174
Súly [g]: 200
Egységcsomagolás hossza [cm]: 13
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 9
Egységcsomagolás magassága [cm]: 3
Doboz súlya [kg] : 10
Karton szélessége [cm]: 20
Doboz magassága [cm]: 28.5
Doboz hossza [cm]: 45
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Karton térfogata [m³] : 0.02565
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