
SecureCom GPRS távfelügyeleti kommunikátor 
 
A riasztóközpontok telefonvonalas kommunikációját fordítja le és küldi el a távfelügyeletre, az ANSI/SIA DC-09 szabványban előírt módon. Az adatátvitel a mobilhálózat GPRS rendszerében történik TCP/IP vagy UDP csomag formájában. A készülék csak a CONTACT ID formátumra beállított jelentéskódot értelmezi és küldi el. 
 

Működése 
A kommunikátor (vezetékes vonalat szimulálva a riasztó központ felé) fogadja a központtól érkező Contact ID eseménykódot és azt a GPRS hálózaton továbbítja a távfelügyeleti állomásra, majd a visszatérő nyugtázó választ küldi a riasztóközpont felé. Ezzel párhuzamosan a saját bemenetire érkező kontaktusjelzéseket is képes továbbítani a felügyeleti állomásra. 
 
 

Fő jellemzők 
 Vonal szimuláció a riasztóközpont számára  
 2 kontaktus bemenet, önálló jelzésekkel 
 2 független felügyeleti állomás kezelése 
 UDP vagy TCP/IP kapcsolat kezelése 
 Beállítás és diagnosztika USB kapcsolaton keresztül 

   Technikai adatok 
  Tápfeszültség   5-32V (DC) 
  Áramfelvétel    300mA (max.) / 100mA (nyugalmi) 
  Telefonvonali adatok    

 Vonal feszültség   48V 
 Hurok áram    25mA 
 Terhelő impedancia   100-470 Ohm 
 Tárcsahang    425Hz 

  Működési hőmérséklet  0…+70°C  
  Méretek    40x75mm 

 
 



Állapotjelzések 
 
A kommunikátor működési állapotát az alábbi LED jelzések mutatják. Hibajelzés esetén a 
piros TROUBLE folyamatosan, míg a hiba okát jelző zöld LED a hiba kódjának ütemében 
villan fel.  
 
Normál működés 

 
 
GSM hálózat hibajelzései 

 
 
GPRS hálózat hibajelzései 

 



Beállítás 
A kommunikáció részleteinek beállításához csatlakoztassa az eszköz USB portját a PC-
hez és futtassa a beállító programot. Minden módosítást automatikusan átír a 
memóriában, mentés nélkül.  

  
 
 

 
 
 

1. Modem and GPRS  a hálózatra kapcsolódás beállítása   a. PIN code  a SIM kártya PIN kódja  
b. GPRS APN  a mobilszolgáltató kártyájához tartozó APN  c. User   az APN felhasználó neve (opcionális) d. Password  a hozzá tartozó jelszó (opcionális)  2. INPUT1 , INPUT2  a Z1 és Z2 kontaktus bemenetek tulajdonságainak beállítása 
a. Sensitivity  a kapcsolás minimális ideje (beállítható 0.1 mp és 10 perc között) b. Contact type  fizikai beállítás (az NO záró kontaktust, NC bontó kontaktust vár) c. Event code  a bemenet által kiváltott esemény jelentéskódja d. Reporting  az esemény küldésének célja, azaz a távfelügyeleti vevő(k) megadása                              az alábbi lehetséges logikával (MS1, MS1 and MS2, MS1 or MS2, MS2)   3. Monitoring station 1 és 2 
a. IP address  a távfelügyeleti vevő IP címe b. Port   a kommunikációhoz tartozó végpont (port) száma c. Protocol  UDP vagy TCP/IP (UDP esetén az adatforgalom a TCP/IP negyed része) d. SIA prefix  a kiegészítő előtag, ha a riasztó ügyfél azonosítója csak 4 jegyű  e. Object identifier ügyfél azonosító f. Replace obtained  a riasztó ügyfél azonosítójával küldi a jelzéseket  identifier g. Dialed number   csak akkor küldi a jelzést, ha a tárcsázott szám megegyezik az itt lévő by alarm system számmal (ha üresen marad, minden jelzést elküld a vevőre)   h. Link test period tesztjelentés küldés a felügyeletre  



Funkcionális egységek 

 
 

Üzembe helyezés 
Az egység működéséhez az USB tápellátás nem elegendő, de a riasztóközpontok 
tápfeszültség kimenete (AUX) általában megfelelő. 
 A riasztó TIP/RING kommunikációs vonalát  

az egység TIP/RING bemenetével össze kell kötni. 
 A SIM kártyát behelyezni. 
 Az antennát csatlakoztatni. 
 Tápfeszültséget csatlakoztatni. 
 USB kapcsolatot létrehozni és a beállító programot futtatni. 

 
 

USB csatlakozás  
PC USB porthoz csatlakoztatáshoz, majd ezután 
memóriában lévő beállító program indítható 
Antennacsatlakozó  
GSM 900/1800MHz antenna, SMA csatlakozóval 
 
 
Állapotjelzések 
     
 
 
SIM tartó 
 

 
 
Szimulált telefonvonal kimenet (T/R) 
Kontaktus bemenetek a COM azaz a 
negatív feszültséghez képest értendő 
Tápfeszültség bemenet 
 


