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230
V AC

50/60 Hz
T8

EVG

A2

L

H

W

L
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

TLFV-EE-118 1 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-136 1 × 36 W 275 28 27
TLFV-EE-158 1 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-218 2 × 18 W 275 28 27
TLFV-EE-236 2 × 36 W 320 32 28
TLFV-EE-258 2 × 58 W 320 32 28
TLFV-EE-418 4 × 18 W 332 33 28

230
V AC G13

50/60 Hz
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L × W × H
(mm)

EVG
TLFV-118E 1 × 18 W 6 655 × 72 × 86 A
TLFV-136E 1 × 36 W 10 1265 × 72 × 86 A
TLFV-158E 1 × 58 W 12 1565 × 72 × 86 A
TLFV-218E 2 × 18 W 6 655 × 115 × 86 A
TLFV-236E 2 × 36 W 10 1265 × 115 × 86 A
TLFV-258E 2 × 58 W 12 1565 × 115 × 86 A

L × W × H
(mm)

VVG
TLFV-118M 1 × 18 W 6 655 × 89 × 92 A
TLFV-136M 1 × 36 W 10 1265 × 89 × 92 A
TLFV-158M 1 × 58 W 12 1565 × 89 × 92 A
TLFV-218M 2 × 18 W 6 655 × 130 × 92 A
TLFV-236M 2 × 36 W 10 1265 × 130 × 92 A
TLFV-258M 2 × 58 W 12 1565 × 130 × 92 A

L

W

H

TLFV-BKZ

T8
ABS 
/ PC E1/0
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Védett világítótestek VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK

 Elektronikus előtétek T8-as fénycsővel szerelt lámpatestekhez

Védett fénycsöves lámpatestek

Piktogramok


