
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk.  
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 31
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Cikkszám Névleges átmérő Menetméret Menet hossza Teljes hossz Kiscsomag Nagycsomag
020 754 16 mm M16 x 1,5 11 mm 30 mm 100 db 2400 db
020 755 20 mm M20 x 1,5 14 mm 35 mm 100 db 1200 db
020 756 25 mm M25 x 1,5 14 mm 45 mm 50 db 600 db
020 757 32 mm M32 x 1,5 14 mm 48 mm 20 db 480 db
020 758 40 mm M40 x 1,5 14 mm 52 mm 25 db 300 db
020 759 50 mm M50 x 1,5 16 mm 66 mm 10 db 120 db

Hőmérséklet tartomány
-5 / 60 °C

Ajánlott felhasználások
Terület
CSA szabványnak megfelel hamis
UR szabványnak megfelel hamis
DIN EN 61386-23 szabványnak megfelel hamis
Lloyd's Register szabványnak megfelel hamis

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Kivitel egyenes
Fordítható menetes hamis
Építési forma belső menet
Csatlakoztatás fajtája bedugható
Menet fajtája metrikus
Szigetelés anyaga Nincs tömítés
Anyag PVC-U

Termékmegnevezés

Rövid leírás Csőcsatlakozóelem belső menettel

Tulajdonságok elektromos csövek csatlakoztatásához kötő- és  
páncéljellegű dobozokhoz

Szín világosszürke, hasonló RAL 7035

AFT/MBS világosszürke
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