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1. Wstęp 

Program MBseMINI współpracuje z zasilaczami 1052/31R oraz 1052/33R. Zasilacze muszą 
mieć oprogramowanie w wersji 2602 i wyższej. Jeżeli zasilacz posiada starsze oprogramowanie należy 
je zaktualizować pobierając darmowe oprogramowanie ze strony 
www.miwiurmet.pl/oprogramowanie.html.  Program umożliwia odczyt, edycję i zapisanie 
konfiguracji zasilacza. Istnieje możliwość pracy w trybie offline, podczas której można zapisać 
konfigurację na nośniku, a następnie w dowolnym momencie wgrać do zasilacza. Program umożliwia 
konfiguracje tylko pojedynczego zasilacza, więc dla systemów wielowejściowych konfigurację należy 
wykonać w każdym zasilaczu z osobna. Komunikacja pomiędzy programem a zasilaczem odbywa się 
poprzez złącze USB (w przypadku zasilacza 1052/33R) lub RS232 (w przypadku zasilacza 1052/31R). 
Gotowy przewód RS232 ma nr ref. 1052/60. 

Najeżdżając kursorem na pole edycji dowolnego parametru, obok kursora wyświetli się wskazówka 
informująca o tym, którego parametru w Menu Programowania zasilacza dotyczy dane pole. 

2. Przyciski funkcyjne 
• Widok przycisków funkcyjnych: 

 

 
Widok przycisków funkcyjnych przy braku połączenia z zasilaczem. 
 

 
Widok przycisków funkcyjnych przy zestawionym połączeniu z zasilaczem. 
 

• Opis przycisków funkcyjnych: 
 

przycisk Połącz (skrót klawiaturowy F5): 

  
 
Wciśnięcie przycisku powoduje połączenie z zasilaczem. Program automatycznie wykrywa port COM 
danego zasilacza. W przypadku braku automatycznego połączenia należy wybrać odpowiedni port 
COM z rozwijanej listy. Po prawidłowym połączeniu z zasilaczem obok przycisku Połącz zostanie 
wyświetlone: adres zasilacza (ID), numer seryjny oraz wersja oprogramowania.
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Przycisk Pobierz ustawienia (skrót klawiaturowy CTRL + R): 

 

Przycisk jest aktywny tylko przy aktywnym połączeniu z zasilaczem. Po kliknięciu na przycisk 
konfiguracja zasilacza zostanie sczytana przez program. Wszystkie dane zasilacza zostaną 
wyświetlone w okienkach programu. 

Przycisk Wyślij ustawienia (skrót klawiaturowy CTRL + W): 

 

Przycisk jest aktywny tylko przy aktywnym połączeniu z zasilaczem. Po kliknięciu na przycisk 
konfiguracja ustawiona w programie zostanie wysłana do zasilacza. Wszystkie dotychczasowe 
ustawienia zasilacza zostaną zastąpione nowymi.  

Przycisk Otwórz (skrót klawiaturowy CTRL + O): 

 

Przycisk umożliwia wczytanie pliku z konfiguracją zasilacza. 

Przycisk Zapisz (skrót klawiaturowy CTRL + S): 

 

Przycisk umożliwia zapisanie konfiguracji zasilacza do pliku. 

Przycisk Drukuj IKO (skrót klawiaturowy CTRL + P): 

 

Przycisk umożliwia wydrukowanie tabeli indywidualnych kodów otwarcia (IKO) danego zasilacza. 
Tabela kodów zostanie wydrukowana w postaci wizytówek. Dodatkowo można ją uzupełnić  
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o dowolny wpis na każdej z wizytówek. Wzór wizytówki i miejsce wpisania tekstu przez 
instalatora/administratora znajduje się w zakładce „Wizytówki”. 

Przycisk Przywróć domyślne: 

 

Przycisk umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień zasilacza. Wszelkie dane zapisane w zasilaczu, 
lub w programie zostaną bezpowrotnie zastąpione domyślnymi wartościami. Przed kliknięciem tego 
przycisku zaleca się zrobienie kopii ustawień zasilacza, poprzez zapisanie ich do pliku. 

3. Pola edycyjne  

Zakładka „Kody, hasła, klucze”: 

• zakładka Lokatorzy 

 

W zakładce tej istniej możliwość podglądu oraz edycji kodów wywołania (w tym automatycznego 
generowania kodów wywołania) i indywidualnych kodów otwarcia. Aby zmienić konfigurację danego 
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lokalu należy dwukrotnie kliknąć na wybrany wiersz w tabeli, w polu nad tabelą zmienić ustawienia  
i kliknąć przycisk Dodaj/Modyfikuj. 
Przycisk Generuj lokatorów umożliwia automatyczne wygenerowanie listy lokatorów zarówno dla 
magistrali dodatkowej (lokalnej) jak i głównej (np. z bramy). Po kliknięciu na przycisk pojawia się 
okno: 

 

W oknie tym dla każdego pionu unifonów wybieramy, od jakiego numeru mają zaczynać się logiczne 
kody wywołania oraz kody dla magistrali głównej. Należy zwrócić uwagę, aby kody wywołania  
w pionie pierwszym (LU1) oraz w pionie drugim (LU2) nie powtarzały się.  

• zakładka Pastylki / Karty: 

 

W zakładce tej istnieje możliwość dodania lub usunięcia pastylek Dallas.   
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• zakładka Kody ogólne 

 

W zakładce tej istniej możliwość dodania lub usunięcia ogólnych kodów otwarcia.  
Ogólne kody otwarcia (OKO) są czterocyfrowe. W zasilaczu można zapisać do 64 OKO. Kod otwarcia 
można przypisać do wszystkich klawiatur w systemie, lub tylko do wybranej klawiatury. Wówczas  
w klawiaturze należy ustawić właściwy numer ID. 
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zakładka „Parametry unifonów” 

 

W zakładce tej istnieje możliwość: 

Ø edycji ramki wysyłanej do unifonów 11xx/620,  
Ø modyfikacji parametrów czasowo – prądowych tych unifonów,  
Ø ustawienia rodzaju komunikacji w linii unifonów (ustawienia typu odbiorników),  
Ø ustawienia funkcji realizowanych przez przyciski dodatkowe w unifonie, 
Ø ustawienia napięcia linii unifonów (dla obu pionów jednocześnie), 
Ø ustawienia funkcji OFF (sprawdzania obecności odbiornika przed połączeniem), 
Ø i in. 
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zakładka „Funkcje”: 

 

W zakładce tej istnieje możliwość ustawienia: 

Ø ID klawiatury do połączenia zwrotnego z unifonu/videomonitora (podglądu wizji wraz  
z podsłuchem fonii),  

Ø konfiguracji zasad działania kodów otwarcia,  
Ø konfiguracji działania przekaźników w klawiaturach,  
Ø konfiguracji wejść EXI w klawiaturach, 
Ø konfiguracji wejścia EI oraz wyjść OC1 i OC2 w zasilaczu 
Ø ustawienia potwierdzenia otwarcia kodem drzwi w unifonie, 
Ø emisji wywołania podczas pickuptime (tzw. podzwanianie), 
Ø pomiaru prądu podczas połączenia (funkcja serwisowa). 
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zakładka „Konfiguracja”: 

 

W zakładce tej istnieje możliwość: 

Ø zmiany hasła instalatora, 
Ø ustawnie ID zasilacza, trybu komunikacji w magistralach, trybu zarządzania zasilaczem 

„Master”, 
Ø ustawienia czasu:  

o otwarcia elektrozaczepu, 
o otwarcia przekaźnika, 
o długości trwania sygnału wywołania, 
o czasu na podniesienie słuchawki, 
o długości rozmowy, 
o oczekiwania na wciśnięcie kolejnych klawiszy na klawiaturze. 

Ø włączenia obsługi Centrali Portierskiej, 
Ø konfiguracji sposobu sterowania sygnałami wideo, 
Ø ustawienia trybu wybierania odbiornika poprzez kody fizyczne (funkcja serwisowa), 
Ø ustawienia, czy kod wywołania trzeba potwierdzać przyciskiem # lub kluczykiem (dot. panela 

w linii wzorniczej Sinthesi). 
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zakładka „Parametry paneli”: 

 

W zakładce tej istnieje możliwość zmiany tych ustawień paneli, które nie są „zapisane” w panelu.  
Dla przykładu: tryb pracy elektrozaczepu (zwykły lub rewersyjny) jest indywidualną nastawą każdego 
panela, dlatego nie ma możliwości ustawienia tego trybu w programie. 

W zakładce istniej możliwość: 

Ø zamiany funkcji przekaźnika z funkcją elektrozaczepu, 
Ø ustawienia częstotliwości kluczowania elektrozaczepu, lub wyłączenia kluczowania poprzez 

ustawienie parametru DC, 
Ø ustawienia czasu działania prądu stałego – parametr zwiększany w przypadku 

elekrozaczepów wymagających dużego prądu załączenia, 
Ø ustawienia trybu działania wejścia PH (tzw. przycisk listonosza), 
Ø ustawienia głośności przycisków klawiatury, 
Ø ustawienia sposobu sygnalizowania otwarcia (elektrozaczepu i przekaźnika). 
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zakładka „Digitalizery”: 

 

W zakładce tej istnieje możliwość przypisania oraz usunięcia przycisków digitalizera do ustalonych 
odbiorników. Przypisanie odbywa się poprzez ustawienie kodu fizycznego odbiornika, ustawienie 
adresu digitalizera (ID) oraz ustawienie numeru przycisku, który będzie wywoływał dany odbiornik. 
Należy pamiętać, że przyciski pierwszego pionu przycisków digitalizera (GZ1) są numerowane  
od 1 do 7, drugiego pionu (GZ2) od 8 do 14 a trzeciego pionu (GZ3) do 15 do 21. 
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zakładka „Podsumowanie”: 

 

W zakładce tej znajduje się zestawienie domyślnych parametrów zasilacza oraz parametrów 
aktualnie ustawionych w programie. Dzięki temu szybko można porównać, które parametry zostały 
zmienione względem fabrycznych. Podsumowanie można wydrukować. 
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zakładka „Wizytówki”: 

 

W zakładce tej w polach „Miejsce dla instalatora” można wpisać dowolny tekst, który będzie 
drukowany na każdej wizytówce. 

 


