Instrukcja obstugi programu
MBseMINI ver.2.00
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1. Wstep

Program MBseMINI wspodtpracuje z zasilaczami 1052/31R oraz 1052/33R. Zasilacze muszg
mieé oprogramowanie w wersji 2602 i wyzszej. Jezeli zasilacz posiada starsze oprogramowanie nalezy
je zaktualizowad pobierajac darmowe oprogramowanie ze strony
www.miwiurmet.pl/oprogramowanie.html. Program umozliwia odczyt, edycje i zapisanie
konfiguracji zasilacza. Istnieje mozliwos¢ pracy w trybie offline, podczas ktérej mozina zapisaé
konfiguracje na nosniku, a nastepnie w dowolnym momencie wgrac do zasilacza. Program umozliwia
konfiguracje tylko pojedynczego zasilacza, wiec dla systemdw wielowejsciowych konfiguracje nalezy
wykonaé w kazdym zasilaczu z osobna. Komunikacja pomiedzy programem a zasilaczem odbywa sie
poprzez ztgcze USB (w przypadku zasilacza 1052/33R) lub RS232 (w przypadku zasilacza 1052/31R).
Gotowy przewdd RS232 ma nr ref. 1052/60.

Najezdzajgc kursorem na pole edycji dowolnego parametru, obok kursora wyswietli sie wskazéwka
informujgca o tym, ktérego parametru w Menu Programowania zasilacza dotyczy dane pole.

2. Przyciski funkcyjne
e Widok przyciskow funkcyjnych:

> v |v || L] S

v ustawienia ustawienia

Widok przyciskdw funkcyjnych przy braku potgczenia z zasilaczem.

=EEEEE Ee

X 2602

Widok przyciskdw funkcyjnych przy zestawionym potgczeniu z zasilaczem.
e Opis przyciskdw funkcyjnych:

przycisk Potgcz (skrét klawiaturowy F5):

>

Wocisniecie przycisku powoduje potgczenie z zasilaczem. Program automatycznie wykrywa port COM
danego zasilacza. W przypadku braku automatycznego potgczenia nalezy wybra¢ odpowiedni port
COM z rozwijanej listy. Po prawidtowym pofaczeniu z zasilaczem obok przycisku Potacz zostanie
wyswietlone: adres zasilacza (ID), numer seryjny oraz wersja oprogramowania.
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Przycisk Pobierz ustawienia (skrét klawiaturowy CTRL + R):

-

Przycisk jest aktywny tylko przy aktywnym potaczeniu z zasilaczem. Po kliknieciu na przycisk
konfiguracja zasilacza zostanie sczytana przez program. Wszystkie dane zasilacza zostang
wyswietlone w okienkach programu.

Przycisk WySlij ustawienia (skrot klawiaturowy CTRL + W):

3

Przycisk jest aktywny tylko przy aktywnym potaczeniu z zasilaczem. Po kliknieciu na przycisk
konfiguracja ustawiona w programie zostanie wystana do zasilacza. Wszystkie dotychczasowe
ustawienia zasilacza zostang zastgpione nowymi.

Przycisk OtwoOrz (skrét klawiaturowy CTRL + O):

\ ‘
\
\
A st
U

Przycisk umozliwia wczytanie pliku z konfiguracjg zasilacza.

Przycisk Zapisz (skrét klawiaturowy CTRL + S):

=

Przycisk umozliwia zapisanie konfiguracji zasilacza do pliku.

Przycisk Drukuj IKO (skrét klawiaturowy CTRL + P):

&

Przycisk umozliwia wydrukowanie tabeli indywidualnych kodéw otwarcia (IKO) danego zasilacza.
Tabela koddw zostanie wydrukowana w postaci wizytowek. Dodatkowo mozina jg uzupetnic
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o dowolny wpis na kazdej z wizytéwek. Wzér wizytéwki i miejsce wpisania tekstu przez
instalatora/administratora znajduje sie w zaktadce ,Wizytowki”.

Przycisk Przywro¢ domysine:

Przycisk umozliwia przywrdcenie domysinych ustawien zasilacza. Wszelkie dane zapisane w zasilaczu,
lub w programie zostang bezpowrotnie zastgpione domysinymi wartosciami. Przed kliknieciem tego
przycisku zaleca sie zrobienie kopii ustawien zasilacza, poprzez zapisanie ich do pliku.

3. Pola edycyjne
Zaktadka ,Kody, hasta, klucze”:

o zaktadka Lokatorzy

Drukuj IKO

Rekord zostat zmodyfikowany

Adres fizyczny: LU1 -~ Dodaj /

| Modyfikuj
Nr lokalu: Nrlokalugh: & Kod otwarcia: 0221

Usun
zaznaczone 1.1 100 0320 lokatoréw
1.2 101 1781

Usun 1.3 102 6912
wszystkie 1.4 103 0986
B 1.5 104 0221
1.6 105 5343
1:7 106 2908
1.8 107 7964
1.9 108 7893
1.10 109 0882
1.1 110 4216
1.12 111 9386
1:13 112 2474
114 113 5424

Adres fizyczny Nr lokalu Nr lokalu gt Kod otwarcia Generuj

W zaktadce tej istniej mozliwos$é podgladu oraz edycji kodéw wywotania (w tym automatycznego
generowania kodoéw wywotania) i indywidualnych kodéw otwarcia. Aby zmieni¢ konfiguracje danego



lokalu nalezy dwukrotnie klikng¢ na wybrany wiersz w tabeli, w polu nad tabelg zmienié ustawienia
i klikngé przycisk Dodaj/Modyfikuj.

Przycisk Generuj lokatoréw umozliwia automatyczne wygenerowanie listy lokatoréw zaréwno dla
magistrali dodatkowej (lokalnej) jak i gtéwnej (np. z bramy). Po kliknieciu na przycisk pojawia sie
okno:

| Gérny zakres adresowy dla LU1 (p704) : 25 I

Gorny zakres adresowy dla LU2 (p705) : 25 f

‘ Generuj lokatorow | (
-——— |

W oknie tym dla kazdego pionu unifondw wybieramy, od jakiego numeru majg zaczynac sie logiczne
kody wywotania oraz kody dla magistrali gtéwnej. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kody wywofania
w pionie pierwszym (LU1) oraz w pionie drugim (LU2) nie powtarzaty sie.

e zaktadka Pastylki / Karty:

= o
Pobierz Wyslij = Przywroc
ustawienia ustawienia domysine

pastyhi Karty

Dodawanie
Numer logiczny: Klucz: Pastylka

Usun Numer logiczny Klucz
zaznaczone ED-00-58-00-2F-C2-63-01
21-00-0E-00-1C-5C-B3-01
Usun 3 BF-00-31-00-C1-C5-C6-01
wszystkie

W zaktadce tej istnieje mozliwos$¢ dodania lub usuniecia pastylek Dallas.



e zaktadka Kody ogdlne

Pobierz Wyslij { Przywroc

ustawienia ustawienia Drukuj IKO domysine

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw | Funkcje | Kongifuracja | Parametry paneli | Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Nowy kod OKO zostat dodany

O Wszystkie klawiatury ® Wybrana klawiatura

ID klawiatury: Kod otwarcia: @ Dodatkowa

Usun Id klawiatury Kod otwarcia Magistrala
zaznaczone 1234 Dodatkowa i gtéwna
1111 Gtéwna

Usun Dodatkowa
wszystkie

W zaktadce tej istniej mozliwos$¢ dodania lub usuniecia ogélnych kodéw otwarcia.

Ogdlne kody otwarcia (OKO) s3 czterocyfrowe. W zasilaczu mozna zapisa¢ do 64 OKO. Kod otwarcia
mozna przypisa¢ do wszystkich klawiatur w systemie, lub tylko do wybranej klawiatury. Woéwczas
w klawiaturze nalezy ustawi¢ wtasciwy numer ID.



zaktadka ,Parametry unifonéw”

Przywroc
domysine

Czasy i prady LU | Przyciski funkcyjne / Pozostate

Czasy ramki LU Prady LU

Czas stopu Poziom pradu dzwonienia
3150 E 180 E

Czas pauzy Poziom pradu rozmowy

3150 B 84 5

Impuls adresowy Prad otwarcia

1950 E 100 H

Czas zaltaczania

o 2

Min. impuls otwarcia

2 5

Max. impuls otwarcia

9% 5

Czas przycisku dodat.

100 H

W zaktadce tej istnieje mozliwos¢:

» edycji ramki wysytanej do unifonéw 11xx/620,

modyfikacji parametréw czasowo — pragdowych tych unifondw,

ustawienia rodzaju komunikacji w linii unifonéw (ustawienia typu odbiornikéw),
ustawienia funkgji realizowanych przez przyciski dodatkowe w unifonie,
ustawienia napiecia linii unifonéw (dla obu pionéw jednoczesnie),

ustawienia funkcji OFF (sprawdzania obecnosci odbiornika przed potaczeniem),
iin.

YV V VYV VY



zaktadka ,Funkcje”:

Drukuj IKO

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw  Funkcje | Kongifuracja | Parametry paneli | Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Adres klawiatury do potaczenia zwrotnego Tryby korzystania z kodéw otwarcia

0Ogolne kody otwarcia OKO
Wejscie Adres Dla przekaznika i zaczepu

Wytaczone -~
Indywidualne kody otwarcia IKO

Dla przekaznika i zaczepu

Adresy przekaznikow Sprzezenie dziatania wejsc El, OC1 i OC2

Przekaznik mag. gtownej

Wszystkie klawiatury - -
0oC1 0c2

Przekaznik mag. dodatkowej

Wybrana klawiatura -

Adresy EXI Pozostate

EXI dla mag. gtownej Potwierdzenie otwarcia drzwi w unifonie

Wszystkie klawiatury > Dla przekaznika i zaczepu =

EXI dla mag. dodatkowej Emisja wywotania podczas pickuptime
Wszystkie klawiatury 2

Pomiar pradu LU podczas potaczenia

W zaktadce tej istnieje mozliwos¢ ustawienia:

> ID klawiatury do potgczenia zwrotnego z unifonu/videomonitora (podgladu wizji wraz
z podstuchem fonii),

konfiguracji zasad dziatania kodéw otwarcia,

konfiguracji dziatania przekaznikow w klawiaturach,

konfiguracji wejs¢ EXI w klawiaturach,

konfiguracji wejscia El oraz wyjs¢ OC1i OC2 w zasilaczu

ustawienia potwierdzenia otwarcia kodem drzwi w unifonie,

emisji wywofania podczas pickuptime (tzw. podzwanianie),

YV V VY VYV

pomiaru pragdu podczas potaczenia (funkcja serwisowa).



zaktadka ,Konfiguracja”:

Drukuj IKO

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw | Funkcje Kongifuracja | Parametry paneli

Hasto instalatora Czasy [w sek.]

Otwarcie zaczepu
3

21082004

Diugosc¢ dzwonka
Komunikacja "3

Magistrala gtéwna
Czas na podniesienie

20 &

Tryb wzmocniony

Adres zasilacza

66 1 Dlugos¢ rozmowy

Tl

Master 120 =

[7] Automatyzacja mastera
Otwarcie przekaznika

3 5

Magistrala dodatkowa Czekanie na klawisze
Tryb RS485 3

W zaktadce tej istnieje mozliwos¢:

» zmiany hasta instalatora,

Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Centrala portierska

Wytaczona

Wideo

Wyjscie OC1 steruje wideo

Wyjscie EO steruje wideo (1752/20D)

Pozostate

Kody fizyczne

_ Zadanie potwierdzenia wywotania
przyciskiem # lub kluczykiem

» ustawnie ID zasilacza, trybu komunikacji w magistralach, trybu zarzadzania zasilaczem

,Master”,
» ustawienia czasu:
o otwarcia elektrozaczepu,
otwarcia przekaznika,
dtugosci trwania sygnatu wywotania,
czasu na podniesienie stuchawki,

o O O

dtugosci rozmowy,

o oczekiwania na wcisniecie kolejnych klawiszy na klawiaturze.

wigczenia obstugi Centrali Portierskiej,

YV VYV

w linii wzorniczej Sinthesi).

konfiguracji sposobu sterowania sygnatami wideo,
ustawienia trybu wybierania odbiornika poprzez kody fizyczne (funkcja serwisowa),
ustawienia, czy kod wywotania trzeba potwierdzac przyciskiem # lub kluczykiem (dot. panela
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zaktadka ,Parametry paneli”:

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw | Funkcje | Kongifuracja | Parametry paneli | Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Elektrozaczep Glosnosc przyciskow klawiatury

Zamiana funkcji przekaznika z funkcja elektrozaczepu

Czas staty [ms]
200

Czestotliwosc kluczowania elektrozaczepu [Hz]

33 <

Zarzadzanie wejsciami Rodzaj sygnalizacji otwarcia

Wejscie PH

Bezposrednie otwarcie drzwi © Ruchoma FALKA

© Napis OPEN

W zaktadce tej istnieje mozliwo$¢ zmiany tych ustawien paneli, ktére nie sg ,zapisane” w panelu.
Dla przyktadu: tryb pracy elektrozaczepu (zwykty lub rewersyjny) jest indywidualng nastawa kazdego
panela, dlatego nie ma mozliwosci ustawienia tego trybu w programie.

W zaktadce istniej mozliwos¢:

» zamiany funkcji przekaznika z funkcjg elektrozaczepu,

» ustawienia czestotliwosci kluczowania elektrozaczepu, lub wytaczenia kluczowania poprzez
ustawienie parametru DC,

» ustawienia czasu dziatania pradu statego — parametr zwiekszany w przypadku
elekrozaczepdéw wymagajgcych duzego pradu zatgczenia,

» ustawienia trybu dziatania wejscia PH (tzw. przycisk listonosza),

\4

ustawienia gtosnosci przyciskdw klawiatury,
» ustawienia sposobu sygnalizowania otwarcia (elektrozaczepu i przekaznika).
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zaktadka ,Digitalizery”:

q Przywroc

Pobierz Wyslij g
Drukuj IKO domysine

ustawienia ustawienia

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw | Funkcje | Kongifuracja | Parametry paneli | Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Ustawienia

Dodawanie

Adres fizyczny : LUt &= .
Adres digitalizera : Przycisk panela :

Usunh Adres fizyczny Adres digitalizera Przycisk panela

Zaznaczone

Usun
wszystkie

W zaktadce tej istnieje mozliwos¢ przypisania oraz usuniecia przyciskow digitalizera do ustalonych
odbiornikéw. Przypisanie odbywa sie poprzez ustawienie kodu fizycznego odbiornika, ustawienie
adresu digitalizera (ID) oraz ustawienie numeru przycisku, ktory bedzie wywotywat dany odbiornik.
Nalezy pamietaé, ze przyciski pierwszego pionu przyciskow digitalizera (GZ1) s3 numerowane
od 1 do 7, drugiego pionu (GZ2) od 8 do 14 a trzeciego pionu (GZ3) do 15 do 21.

12



zaktadka ,Podsumowanie”:

Drukuj IKO

Kody, hasta, klucze | Parametry unifonéw | Funkcje | Kongifuracja | Parametry paneli | Digitalizery | Podsumowanie | Wizytéwki

Tryb pracy kanatu LU1 0
Tryb pracy kanatu LU2 2
Czas impulsu z unifonu 100 100
Ustawienia globalne Ustawi... | Domysine
Zmiana hasta instalatora 21082004 | 21082004
Zmiana numeru ID panela

Potwierdzenia kodu wywotania

Potwierdzenie otwarcia drzwi w unifonie

Gtosnos¢ dzwiekow klawiatury

Wybor typu kodow wywotania

Tryb korzystania z ogolnych kodow otwarcia

Tryb korzystania z indywidualnych kodow otwarcia

Zamiana funkcji przekaznika NO-C-NC z funkcja elektrozaczepu
Napiecie linii unifonow

Zarzadzeniem wejsciem PH klawiatury

Zarzadzeniem wejsciem EXI klawiatury

Typ klawiatury

Sposob wizualizacji otwarcia drzwi

Ustawienia czasow

Czas otwarcia elektrozaczepu

Dtugosc sygnatu wywotania

Czas na podniesienie stuchawki po wywotaniu

Maksymalny czas rozmowy

Czas zataczenia przekaznika NC-C-NO

Czas pomiedzy nacisnieciami klawiszy

Funkcje zaawansowane

S = W WO W W=
-0 wwo|=|wo|

PIX|oloooo|o|X| = =|ala o000 0(0|0|X|=|=|=

PIX o0 h WIN = X A WN =2 O WVWNOOUAEWN=IXN-=O

W zaktadce tej znajduje sie zestawienie domysinych parametréw zasilacza oraz parametrow
aktualnie ustawionych w programie. Dzieki temu szybko mozna poréwnac, ktdre parametry zostaty
zmienione wzgledem fabrycznych. Podsumowanie mozna wydrukowac.
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zaktadka , Wizytowki”:

e -
Pobierz Wyslij = . Przywroé
ustawienia ustawienia domysine

Numer lokalu/mieszkania
Kod wywotania

Kod otwarcia

Kod wywolania z wejscia gtoéwnego

Kod otwarcia z wejécia gtownego

Aby otworzy¢ drzwi:

* weisnij na klawiaturze przycisk #

* wprowadz Twdj kod otwarcia

* zatwierdz wprowadzony kod przyciskiem #

Miejsce dla instalatora

Miejsce dla instalatora

Miejsce dla instalatora
Miejsce dla instalatora

W zaktadce tej w polach ,Miejsce dla instalatora” mozna wpisa¢ dowolny tekst, ktéry bedzie
drukowany na kazdej wizytéwce.
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