
 

 
 
  

 

leiCON Hungary Kft.  

www.leicon.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Technikai adatok: 

Hatósugár:    300 méter 
Érzékelés pontossága:  ±1mm /±2mm /±5mm/±10mm 
Elem:    2 db AA 1,5 V elem 
Környezeti védelem:   IP54- fokozott védelem eső és por ellen 
Tartozék:   Léctartó, elem 
Garancia:   1 év  

   

 

 

 
Műszaki jellemzők 

PREXISO PRL300RG – Digitális forgólézer jelfogó, numerikus kijelzéssel  
vörös és zöld forgólézerekhez 

A PREXISO PRL300RG digitális jelfogó kiváló ár / teljesítmény arányú termék. A kijelzőn milliméterben mutatja a lézersugár 

magasságát, így a megfelelő szint beállítása még könnyedebbé válik. Számtalan extra funkció is biztosítja a könnyed 

kezelhetőséget. Színes LED fényével és vizuális jelzéssel is mutatja a lézer pozícióját.  

 

A termék előnye: 

▪ Több mint 100 mm-es vételi ablak 

▪ Optikai és akusztikus jelek segítik a lézersík gyors és pontos meghatározását. 

▪ A négy pontossági beállítás pontosabb szintezést tesz lehetővé, beltéri és kültéri használatra egyaránt. 

▪ Kettős LCD-kijelző a könnyű vizuális leolvasás érdekében a vevő mindkét oldalán.  

▪ Háttérvilágítás funkció a sötét területeken végzett munkához. 

▪ Digitálisan mutatja a vevő nulla vonalának és a forgólézer szintjének a magasságkülönbségét milliméterben. 

▪ A csatlakoztatott nagy teherbírású bilincs megkönnyíti a vevő rúdhoz vagy más célponthoz való rögzítését. 


