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Társasházi és flottás elektromosautó-töltő
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General

Tartalom

• Kínálat – Hol a Schneider Charge Pro helye?

• Műszaki tartalom dióhéjban

• Kínálat – rendelési számok és kiegészítők

• Alkalmazási területek

• Szerelés, konfigurálás lépései



• Záródó árolló (Flottaátlag!)

• Nagyobb hatótáv

• Támogatások

• Zöld rendszám
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Az EV piac napjainkban



General

EVlink Pro AC

FlottaPihenés és vásárlás közben

Étterem, 

bevásárlóközpont Hotel

Parkolóház, 

reptér, 

bevásárlóközpont

Kereskedelmi 

épületek

Autókölcsönző, 

logisztikai központ

Tranzit

eBusz, eKamion Átmenő forgalom

Társasházak

Elérhető

EVlink Pro DC60

EVlink Pro DC180

Családi házak

Charge Pro

Charge

Elérhető

Elérhető

Alkalmazási területek

ÚJ!
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~30%



Schneider Charge Pro

Schneider Charge

T2 aljzat 7/11/22kW

Beépített kábel 7/11kW

6 mA 

szivárgóára 

mvédelem

eSetup beüzemelés

Ethernet csatlakozó

Wifi kapcsolat

OCPP 1.6

Sup. Interf.

Kábelbemenet alul/felül/hátul

LED

Monta App

EVlink Pro AC

Telepítési készlet

Háztartási aljzat

3 Digitális bemenet

Bluetooth

PACCT

Beépetett Mnx/ B-tip. ÁVK

TIC modul

Töltésszabályozó

Digitális bemenet

Modbus TCP szerver

Családi ház Társasház Kritikus alkalmazások

Tartóoszlop

Beép. kábel 22 kW

RFID/NFC azonosítás

Daisy chain 2 Ethernet

Porttal

4G modul

ISO15118 HW Ready

Beépített MID Mérés

EVCE
Interfész

CSMS
Interop.
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Schneider Charge 

Pro fő funkciói

EV Link Pro AC 

fő funkciói

Wifi modul



Schneider Charge Pro műszaki tartalom

• 7,4 kW - 22 kW

• T2 aljzat és 7m beépített 

töltőkábel

• Kábelbeveztés alulról, 

felülről vagy hátulról

• Fali és oszlopos kivitel

• TN, TT & IT hálózat

• -30°...+50° üzemelési 

hőmérséklet

• 6 mA DC szivárgóáram- 

védelem

• IP55 védettség

eSetup konfigurálás

• Star or Daisy chain lehetősé dual Ethernet porttal

• Beépített 4g modem opció

• WiFi modul

• OCPP1.6 kommunikáció

• Csatlakoztatható közüzemi 

fogyasztásmérő: DSO 

input

• Modbus Master HW Ready

+ töltésszabályozó

• ISO15118 HW-READY

Műszaki tartalom

Hatékonyságra tervezve

Csatlakoztathatóság

Költségelszámolásra felkészítve

• RFID/NFC hitelesítés

• Beépített MID mérő opció

• MID-mérő ablak a leolvasáshoz

Gyors üzembe helyezés
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Alkalmazások

Társasházak

Költséghatékony

Csak a szükséges funkciók, felesleges 

extrák nélkül

Flották

Otthoni töltésre optimalizálva, 

elszámolásra felkészítve
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• RFID azonosítás

• MID mérés (opcionális)

• Skálázható terhelésmenedzsment

• Töltésszabályozó – háztartási 

használatra

• MID mérés (opcionális)

• 4G modem (opcionális)



Otthoni alkalmazás

Töltésszabályozó:

• EVA4HPC1 (1 fázis)

• EVA2HPC3 (3 fázis)

eSetup

CPO

app

Schneider 

Charge Pro
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https://schnei-production.mdm.stibosystems.com/webui/SE_OFFER_DAM_PORTAL_FOR_READ_ONLY_USERS#dfadecbaafcb.nodeType%3Dproduct%26dfadecbaafcb.selection%3DAST_7601060%26dfadecbaafcb.inv%3D0%26screen%3DSE_CR_DISPLAY%26selection%3DR9M80X6M%26nodeType%3Dclassification%26selectedTab%3D916551789.1%26displayMode%3D-323870394.0%26cellSelection%3D-1231415696.2x1%26filter.-323870394%3D1349064194.Catalog%253C%253ECatalog%2BPage_80818744.Resi9%2540%2540MULDEL%2540%2540M80X6M%2540%2540MULDEL%2540%2540MCT80%26contextID%3DGL%26workspaceID%3DApproved%26dfadecbaafcb.vr%3D0x50
https://schnei-production.mdm.stibosystems.com/webui/SE_OFFER_DAM_PORTAL_FOR_READ_ONLY_USERS#dfadecbaafcb.nodeType%3Dproduct%26dfadecbaafcb.selection%3DAST_7601060%26dfadecbaafcb.inv%3D0%26screen%3DSE_CR_DISPLAY%26selection%3DR9M80X6M%26nodeType%3Dclassification%26selectedTab%3D916551789.1%26displayMode%3D-323870394.0%26cellSelection%3D-1231415696.2x1%26filter.-323870394%3D1349064194.Catalog%253C%253ECatalog%2BPage_80818744.Resi9%2540%2540MULDEL%2540%2540M80X6M%2540%2540MULDEL%2540%2540MCT80%26contextID%3DGL%26workspaceID%3DApproved%26dfadecbaafcb.vr%3D0x50
https://schnei-production.mdm.stibosystems.com/webui/SE_OFFER_DAM_PORTAL_FOR_READ_ONLY_USERS#dfadecbaafcb.nodeType%3Dproduct%26dfadecbaafcb.selection%3DAST_7601060%26dfadecbaafcb.inv%3D0%26screen%3DSE_CR_DISPLAY%26selection%3DR9M80X6M%26nodeType%3Dclassification%26selectedTab%3D916551789.1%26displayMode%3D-323870394.0%26cellSelection%3D-1231415696.2x1%26filter.-323870394%3D1349064194.Catalog%253C%253ECatalog%2BPage_80818744.Resi9%2540%2540MULDEL%2540%2540M80X6M%2540%2540MULDEL%2540%2540MCT80%26contextID%3DGL%26workspaceID%3DApproved%26dfadecbaafcb.vr%3D0x50


Otthoni alkalmazás

Otthoni hálózat
Schneider Charge Pro

Hálózat

Töltésszabályozó

Napelem

Két alapelv:

• Az elektromos autó mindig a lehető leggyorsabban töltsön

• Sose kelljen attól félni, hogy „elmegy a betáp”

Telepítés:

• Nincs szükség kommunikációs vezetékre

• Áramváltók felhelyezése (csomagban)

• Fázis és nulla vezetők bekötése

• Maximális amperitás beállítása

Működés:

• Figyeli a termelést és a fogyasztást

• Dinamikusan ehhez igazítja az autótöltés teljesítményét, 

hogy az sose lépje túl a megadott keretet
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Monta Charge

• Töltésvezérlés (indítás- 

leállítás)

• Töltésfelügyelet 

(teljesítmény, költségek)

• Akku állapota

• Korábbi töltések adatai

• Publikus töltők térképen
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Működési elv:

• Betáp pontok folyamatos mérése

• A rendelkezésre álló teljesítmény kiosztása a töltő autók között

• Ha kevesebb az összteljesítmény, mint a töltők által igényelt → arányosan 

mindegyik töltési sebességét csökkenti az IEC61851-1 szerint

Minden autó a lehető leggyorsabban tölt minden pillanatban, 

mégsincs soha veszélyeztetve a betáplálás folytonossága.

General

Társasházi terhelésmenedzsment



Schneider Charge Pro az előlap alatt

Tömszelence

Külső bemenetek

Kábelbemenet

Ethernet

MID mérő 

SIM kártya helye 

General

4G modul

• 2 Ethernet port

• 1 RS485 port

• 1 RFID reader

• TIC

• DSO

• iMNx
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Szerelés lépései

1. Furatok kijelölése a sablonnal

2. Furatok előkészítése

3. Konzol felhelyezése (távtartók 

a csomagban)

4. Töltő felhelyezése a konzolra, 

előlap eltávolítása, töltő 

rögzítése

5. Kábelbilincs kiválasztása, 

bekötés

6. Előlap visszahelyezése, 

konfigurálás eSetuppal

https://youtu.be/CPsltT4xCMA?si=3qWzN9gFQiAvs0lH
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Beüzemelés eSetup
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A termék weboldala: 

https://www.se.com/hu/hu/product-

range/330163331-schneider-charge- 

pro/#overview

https://www.se.com/hu/hu/product-range/330163331-schneider-charge-pro/#overview
https://www.se.com/hu/hu/product-range/330163331-schneider-charge-pro/#overview
https://www.se.com/hu/hu/product-range/330163331-schneider-charge-pro/#overview
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