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MF-5 típus - vegyes földelő

Mérőhelyi egyedi földelő kábelárok
alatt beágyazott vízszintes földelővel MF-05

Azonosító Kategória Sorszám Darab / méter Megnevezés Anyag / Típus Méret Gyártói
azonosító

Technológiai
utasítás

R 1 1 Földelő szonda (keresztfölelő) Tüzihorganyzott acél 50x50x3

R 2 1 Egyrészes összekötő RD 8-10 köracélhoz Tüzihorganyzott acél
/ nemesacél 25x25

K 3 1 Korrózióvédő bandázs szalag 50

R 4 2 Kör-keresztmetszetű szigetelt huzal Tüzihorganyzott
acél +PVC köpeny Ø10

O 5 2 Szorítópapucs
4x45mm csavarral

Tüzihorganyzott acél
K 6 1 Tömszelence Műanyag PG 13,5

K 7 1 Csavaros végdarab 2db csavarozási ponttal Tüzihorganyzott acél KS 2xØ10 +
1xØ11

O 8 1 Földelő doboz Műanyag 100x100x75
R 9 9-15 Laposacél Tüzihorganyzott acél 30x3,5
R 10 1 Leválasztó kapocs Tüzihorganyzott acél 35x50

Anyagjegyzék MF-05
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ERŐSÁRAMÚ FELHASZNÁLÓI KÁBEL NYOMVONALA
 (MÉRT VAGY MÉRETLEN)

A

Visszatöltött talaj

Erősáramú kábelek
(védőcsőben)
Ágyazóréteg (homok)

Vízszintes földelő
30x4mm St/Zn

Jelzőszalag
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Járószint
A-A metszet
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Követelményszint kategóriák jelölése:
R - Rendszerelem (a típusmegoldásban rögzített paraméterekkel rendelkező alkatrész, szerkezet)
K - Kiegészítő (a választott Rendszerelemmel alkalmazható kiegésztő alkatrész, szerkezet)
O - Opció (a felhasználási hely adottságainak megfelelően választható alkatrész, szerkezet)
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